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INFORMACJE OGÓLNE

BITY DIAMENTOWE FDB

OPIS PRODUKTU

▪ Bity z powłoką diamentową spełniają wymagania 
najróżniejszych odmian wkretów.

▪ Duża tolerancja rozmiarów wkrętów.

Zalety / Korzyści
▪ Diamentowa powłoka zapewnia bezpieczne i pewne 

wkręcanie.
▪ Konstrukcja bitu zapewnia jego długą żywotność.

modified

DANE TECHNICZNE

Torx TX

Typ Art.-Nr Długość Profil i rozmiar Ilośc w opak.

l l

[mm] [mm] [mm]

FDB TX10/2 507739 25 Torx TX 10 2

FDB TX15/2 507740 25 Torx TX 15 2

FDB TX20/2 507741 25 Torx TX 20 2

FDB TX25/2 507742 25 Torx TX 25 2

FDB TX27/2 507743 25 Torx TX 27 2

FDB TX30/2 507744 25 Torx TX 30 2

FDB TX40/2 507745 25 Torx TX 40 2

FDB PH1/2 507746 25 Philips PH1 2

FDB PH2/2 507747 25 Philips PH2 2

FDB PH3/2 507748 25 Philips PH3 2

FDB PZ1 /2 507749 25 Pozidrive PZ1 2

FDB PZ2 /2 507750 25 Pozidrive PZ2 2

FDB PZ3 /2 507751 25 Pozidrive PZ3 2

FDB TX10/10 507752 25 Torx TX 10 6

FDB TX15/10 507753 25 Torx TX 15 6

FDB TX20/10 507754 25 Torx TX 20 6

FDB TX25/10 507755 25 Torx TX 25 6

FDB TX30/10 507756 25 Torx TX 30 6

FDB PH1/10 507757 25 Philips PH1 6

FDB PH2/10 507758 25 Philips PH2 6

FDB PH3/10 507759 25 Philips PH3 6

FDB PZ1 /10 507760 25 Pozidrive PZ1 6

FDB PZ2 /10 507761 25 Pozidrive PZ2 6

FDB PZ3 /10 507762 25 Pozidrive PZ3 6

Philips PH Pozidrive PZ

Opakowanie pojedyncze

Opakowanie zbiorcze

STANDARDY

Inf. na temat wymagań prawnych 
dotyczących mocowań znajdują się 
na str. 20 pod hasłem APROBATY


