Niemiecki

Instytut
Techniki D ' Bt
Budowlanej 4 /

*
* *
Urzad wydajacy aprobaty techniczne dia produktéw i %  Powotany zgodnie z *
systeméw budowlanych artykutem 29

Rozporzadzenia (UE)
nr305/2011 oraz

Urzad kontroli techniki budowlanej x czlonek EOTA x
(Europejsklej
Instytucja prawa publicznego finansowana O"?e'::f‘fi;g;;ﬁf""
wspolnie przez federacje | kraje zwigzkowe * x
* *

Niniejsza wersja jest ttumaczeniem z jezyka niemieckiego. Oryginat dokumentu w jezyku niemieckim.
Czesc ogdlna

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Kotwa wbijana fischer EA II

Kotwa rozporowa z kontrolowang deformacja do stosowania w
betonie niezarysowanym

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-StraBe 1
72178 Waldachtal

NIEMCY

fischerwerke

15 stron, w tym 3 zataczniki

Czes¢ 4: "Kotwy rozporowe z kontrolowanq deformacjg",
kwiecien 2013, zastosowane;j jako Europejski Dokument
Oceny (EAD)  zgodnie 2z artykutem 66 ustep 3
Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011.

ETA-07/0135 z dnia 28 lipca 2016

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej
KolonnenstraBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

277726.16 8.06.01-551/16

link
0.0. Sp.k.

raiow, Uh 213
-734, Regon 357219147

Tlumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K. Sp




Niemiecki

Instytut
Techniki Bt
Budowlanej
Europejska Ocena Techniczna

ETA-07/0135 Strona 2 z 15 | 9 grudnia 2016

277726.16 8.06.01-551/16

—{ea 213
Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o.0. Sp.K. ) qon 357219147~




Niemiecki

Instytut
Techniki DI Bt
Budowlanej
Europejska Ocena Techniczna

ETA-07/0135 Strona 3 z 15 | 9 grudnia 2016

Czes¢ szczegobtowa
1 Opis techniczny produktu

Kotwa wbijana fischer EA II to kotwa ze stali ocynkowanej galwanicznie lub stali nierdzewnej,
osadzana w wywierconym otworze i kotwiona rozporowo z kontrolowanym odksztatceniem.

Element kotwiony nalezy zamocowac przy pomocy $ruby mocujacej lub preta nagwintowanego.
Produkt i opis produktu przedstawiono w zataczniku A.

2 Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem
Oceny

Uzyskanie parametréow podanych w rozdziale 3 mozna zaktada¢ wytacznie wtedy, gdy kotwa jest
stosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okreslonymi w zatgczniku B.

Metody badan i oceny stanowigce podstawe niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadza do
pPrzyjecia przewidywalnej dtugosci uzytkowania kotwy wynoszacej, co najmniej 50 lat. Dane dotyczace
okresu uzytkowania nie sq réwnoznaczne z gwarancja Producenta; sg jedynie informacja pomocnag
Przy wyborze odpowiedniego produktu pod katem zaktadanego, uzasadnionego ekonomicznie okresu
uzytecznosci budowli.

3 Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i dane dotyczace metod ich oceny
3.1 Wytrzymato$é mechaniczna i stabilnogé osadzenia (wymaganie podstawowe BWR 1)
Istotna wiasciwosé Zamierzone zastosowanie

Nosnos¢ charakterystyczna na obcigzenia statyczne i

uasi-statyczne, przemieszczenia Patrz zalacznik C 1 do C 4

3.2 Ochrona przeciwpozarowa (wymaganie podstawowe BWR 2)
Istotna wiasciwoéé Zamierzone zastosowanie
Reakcja na ogien Kotwa spetnia wymagania klasy A1
Odpornos¢ ogniowa Wtasciwosé nieustalona

3.4 Bezpieczenstwo uzytkowania (wymaganie podstawowe BWR 4)

Istotne wtasciwosci dotyczace bezpieczeristwa uzytkowania ujeto w ramach gtéwnego wymagania:
"Wytrzymato$é mechaniczna i stabilnos¢ osadzenia".

4 Zastosowany system oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych z podaniem podstawy
prawnej

Zgodnie z wytyczng dotyczacy Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG 001, kwiecieri 2013,
zastosowang jako Europejski Dokument Oceny (EAD) zgodnie z artykutem 66 ustep 3 Rozporzadzenia
(UE) nr 305/2011, obowigzuje nastepujaca podstawa prawna: [96/582/WE].

Nalezy zastosowaéd nastepujacy system: 1

277726.16 Sp./Z 0.0. Sp.k 8.06.01-551/16

Tumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o.o. Sp.K. 30-133
NIP 945-1¢

23-734, Regon 35721814
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Szczegéty techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji wtasciwosdci
uzytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegoty techniczne, ktére sq konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji whagciwosci

uzytkowych, stanowig czeséé sktadowa planu badan ztozonego w Niemieckim Instytucie Techniki
Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 9 grudnia 2016 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

Andreas Kummerow
z up. Kierownika dziatu

277726.16

Ttumaczenie wykonane Przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K.  30-133

Uwierzytelniono
pieczec okragta
podpis nieczytelny

8.06.01-551/16

NIP 945-1
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Tuleja kotwy M8 - M20
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Tuleja kotwy M6
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Tuleja
rozporowa

Trzpien
rozporowy

Stan po zamontowaniu w betonie

Opcjonalnie:
punkt klejenia

Zapezpieczenie
przed wypadnieciem
trzpienia

Kotwa wbijana fischer EA II

Opis produktu
Typy kotew
Stan po zamontowaniu

Zatacznik A 1

278607.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K.

8.06.01-551/16
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Tuleja kotwy

-

Trzpieri rozporowy

ey 5l
B O\ AR l|§’
i_ Net

Rozmiar 3] 2 X e P X N 2 <
o o o~ X O o

kotwy EAII © X o) — — — N — I
=)l =2l =2 F|E = | 2| =] =

her [Mm]| 30 30 40 30 40 50 65 80

D dnom [mm]| 8 10 12 15 16 20 25
@ drim [mm] 9,5 11,5 13,5 16,5 | 17,5 21,5 | 27,0
@d: [mm]| 5 6,5 8 10 13,5(17,5

I [mm]| 14 135 13 18 18 25 26

Cechy wyrézniajace

Bez karbow dla:

- EA II M6x30..
- EA II M8x30..
- EA II M10x40..
- EA II M12x50..
- EA Il M16x65..
- EA II M20x80..

Q=

Dwa karby dla:

- EA II M8x40..
- EA II M10x30..

Oznakowanie na kotwie

Stal cynkowana galwanicznie (gvz)
Z obrzezem bez obrzeza
<= EAII M6x30 << EAII M6x30 RL
<< EAII M8x30 |<—><_EA II M8x30 RL
<> EAII M8x40 <> _EA II M8x40 RL

Stal nierdzewna (A4)
|1 Z obrzezem bez obrzeza
<= _EA II M6x30 A4 <= _EA Il M6x30 RL A4 R
1<T=>< EA II M8x30 A4 <= _EA II M8x30 RL A4 .
<——>_EA II M8x40 A4 | <<——>=_EA II M8x40 RL A4

-<=x_EA I M10x40

|« EA I M10x30 RL

<< _EAII M10x40 RL |

| <> EA II M10x40 A4

<> EAII M10x30 A4 | -
. <=>_EA 1I M10x40 RL A4

| <> EA Il M10x30 RL A4 |

<= _EAIIM12x50
_<><_EAII M12x50 D

|<>< EATI M12x50 RL |
|<><_EA Il M12x50 RLD

| <—><_EA II M12x50 A4

<< EA Il M12x50 D A4

<—x EAII M20x80

<> EA I M16x65 A4 |
<= EA Il M20x80 A4

< EA Il M20x80 RL A4

Kotwa wbijana fischer EAII

Opis produktu
Typy kotew

L

Zatgcznik A 2

278607.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K.

8.06.01-551/16
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Tuleja kotwy

Tabela A1: Materiaty

Trzpien rozporowy

T

Materiaty

Oznaczenie Stal cynkowana galwanicznie (=5um)

Stal nierdzewna

Tuleja kotwy EN 10277:2008 lub EN 10084:2008

lub EN 10111:2008 lub EN
10263:2001 lub EN 10087:1998 |ub
ASTM A29/A29M

Trzpien rozporowy

EN 10088:2005

Sruba mc:_CLtUa‘ca lub Stal, klasa wytrzymatogci 4.6, 5.6, 5.8
Pre lub 8.8 wg EN ISO 898-1:2012
nagwintowany

Klasa wytrzymatoéci 50, 70 lub 80
wg EN ISO 3506:2009

Kotwa wbijana fischer EA II

Opis produktu
Materiaty

Zatacznik A 3

278607.16 30-133

Tlumaczenie wykonane Przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.k. NIP R

8.06.01-551/16
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Specyfikacja Zzamierzonego zastosowania

Obciazenie zakotwienia:
* Obciazenie statyczne i quasi-statyczne

Podtoze kotwienia:

e Zwykty beton zbrojony lub niezbrojony wg EN 206-1:2000
* Klasy wytrzymatoéci betonu C20/25 do C50/60 wg EN 206-1:2000
e Beton niezarysowany: wszystkie rozmiary

Warunki zastosowania (warunki érodowiskowe):

nierdzewna).

lub tunele drogowe, w ktérych stosuje sie $rodki odladzajgce nawierzchnie).

Wymiarowanie:

doswiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie.

(np. potozenie kotwy w stosunku do zbrojenia lub podpdér).

zgodnosci z:

e Elementy konstrukcyjne w warunkach suchych pomieszczen wewngtrznych (stal cynkowana lub stal

Uwaga: Do szczegolnie agresywnych warunkow naleza np. ciagte naprzemienne zanurzanie w wodzie
morskiej, strefy rozpryskiwania wody morskiej, otoczenie zawierajace chlor w basenach ptywackich
krytych lub otoczenie o ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje odsiarczania spalin

* Wymiarowanie zakotwien odbywa sie na odpowiedzialnoé¢ inzyniera posiadajacego odpowiednie

* Przy uwzglednieniu obciazen dziatajacych na zakotwienie nalezy sporzadzi¢ mozliwe do sprawdzenia
obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nalezy podaé potozenie kotwy

* Wymiarowanie zakotwier; pod obcigzeniem statycznym lub quasi statycznym jest przeprowadzane w

= ETAG 001, zatacznik C, metoda wymiarowania A, wydanie sierpieri 2010 lub

= CEN/TS 1992-4:2009; metoda Wymiarowania A
4, wydanie sierpien 2010.

Montaz:

* Kotwa moze by¢ uzyta tylko jednorazowo.

zastosowaniem odkurzacza.

* Kotwy moga by¢ uzywane jako jednopunktowe mocowanie systeméw nosnych zgodnie z ETAG 001 czesé

* Montaz kotwy przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy.

* Otwoérz nalezy wywierci¢ przy pomocy wiertta udarowego lub wiertta Z systemem usuwania pytu i

Kotwa wbijana fischer EA II

Zamierzony cel zastosowania

Zatacznik B 1

-

Specyfikacje
278607.16 Sp.
Ttumaczenie wykonane Przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K 30-133 ow, ul. Lea 213

" NIP 945-194"

-734, Regon 35721914

8.06.01-551/16
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Tabela B2: Parametry montazowe dla betonu klasy od C20/25 do C50/60

Sruba mocujgca lub pret nagwintowany:
Minimalna klasa wytrzymatosci i materiaty zgodnie z tabelg A1l.

Dtugos¢ sruby mocujacej lub preta nagwintowane

elementu try, dopuszczalnych tolerancji

gtebokosci wkrecenia Is,min

go jest ustalana w zaleznosci od

oraz dtugosci uzytkowej gwintu

Rozmiar kotwy o
o o (=} n o
o 28l 9| ol < n (=) © )
% N M X X X 1n X X
s L e = N - [
z | = = | =| = ! = =
Nominalna srednica wiertta do [mm] 8 10 12 15 16 20 25
Efektywna gtebokoé¢
zakotwienia hef [mm]| 30 30 40 30 40 50 65 80
Maksymalny moment :
dokrecania max. Tinst | [NmM] 4 8 15 35 60 120
Minimalna gteboko$¢ otworu hy [mm]| 32 33 | 43 | 33 | 43 54 70 85
Minimalna gteboko$¢ wkrecenia ls:min [mm] 6 8 10 12 16 20
Maksymalna gtebokoé¢
wkrecenia ls.max  [[mm] 14 14 14 17 22 28 34
Srednica otworu przelotowego @ di < [[mm] 7 9 12 14 18 22
Rmin = 80 mm
Minimalny odstep osiowy Smn__|[mm]| 70 [ 110 [ 200 200 - : - -
Minimalny odstep od krawedzi Cin [mm]| 150 150 150 = > 6
RAmin = 100 mm
Minimalny odstep osiowy Shmin [mm] 65 70 90 | 150 200 = E
Minimalny odstep od krawedzi Crin [mm]| 115 15 160 | 180 = -
hm]n = 120 mm
Minimalny odstep osiowy Smin [mm] 65 70 85 95 145 = =
Minimalny odstep od krawedzi Chmin [mm]| 115 115 140 | 150 200 - =
hmln =160 mm
Minimalny odstep osiowy Smin [mm]| 65 70 85 95 145 180 =
Minimalny odstep od krawedzi Cmin _ [Imm]| 115 115 140 | 150 200 240 -
RAmin = 200 mm
Minimalny odstep osiowy Smin [mm]| 65 70 85 95 145 180 190
Minimalny odstep od krawedzi Cmin [mm]| 115 115 140 | 150 200 240 280
max Tinst

grubosci mocowanego
Is,max jak tez minimalnej

Kotwa wbijana fischer EA II

Zamierzony cel zastosowania
Parametry montazowe

Zatacznik B 2

278607.16

Ttumaczenie wykonane Przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K.

30-133
NIP 945-15-43

8.06.01-551/16
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Osadzaki i wiertta

Wyttoczenie na EA II
Osadzaki Wyttoczenie Opis z obrzezem i bez
obrzeza
Ps = .‘:\ = - —a
SE AL T »,‘-‘._
=1 - EMH SXPAufs Osadzak reczny z A \l
A J_! . el . o
PN ostong dtoni L 4 - /
F—N =
— ) EHS Osadzak reczn ) \r
EEH; . = M..X hef < Y /i /’
L ’ ',_}" - ———y
s [y METi f OsadzaslfDrga;?;nowy . Brak oznakowania
. e
EBB . ) - N’
Wiertto zintegrowane o) a)
@D x I S| ®'
L 2N
lub inne powszechnie dostepne wiertta - —-—}r—_ /

]

b
Tabela B3: Parametry osadzakéw

Osadzak reczny Osadzak maszynowy zint\ggﬁgt\t\?ane ?;inﬁ?;l‘_?;r? @D1| @D2 L
EHS M6x25/30 EMS M6x25/30 EBB 8x30 EA 11 M6x30 4,8 9,0 17,0
EHS M8x25/30 EMS M8X25/30 EBB 10x30 EA II M8x30 6.4 11.0 18,0
EHS M8x40 EMS M8x40 EBB 10x40 EA II M8x40 i ! 28,0
EHS M10x25/30 EMS M 10x25/30 EBB 12x30 EA II M10x30 79 13.0 18,0
EHS M10x40 EMS M10x40 EBB 12x40 EA II M10x40 ! ! 24,0
EHS M12x50 EMS M12x50 EBB 15x50 EA II M12X50 10.2 16,5 | 300

EHS M12x50 EMS M12x50 EBB 16x50 EA II M12X50 D ! i !
EHS M16x65 EMS M16x65 EBB 20x65 EA II M16x65 13,5 22 36,0
EHS M20x80 EMS M20x80 EBB 25x80 EA II M20x80 16,4 27 50,0

Kotwa wbijana fischer EA II

Zamierzone zastosowanie

Osadzaki i wiertta

Zatacznik B 3

|

278607.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o.0. Sp.K.

3-734, Reao

8.06.01-551/16

w, ul. Lea 213
n 357219147
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ﬁnstrukcja montazu

'Kontynuacja od kroku
nr3

EHS Plus M..x hy

A S

Nr Opis
1 Wykonaé otwér Przy pomocy wiertta udarowego lub wiertta z systemem usuwania
tu_i zastosowaniem odkurzacza

2 Oczysci¢ otwor.

3 Osadzi¢ kotwe az bedzie si znajdowac na rowno z owierzchnig betonu

4 Rozeprzeé kotwe wbijajac trzpien rozporowy w tuleje kotwy i sprawdzic¢
prawidtowos$¢ zamontowania.,

5 Zamontowa¢ element mocowany. Nie wolno przekroczy¢ maksymalnego momentuy

dokrecania max Tinst

Kotwa wbijana fischer EA II

Zatacznik B 4

ke,

8.06.01-551/16

Zamierzony cel zastosowania
Instrukcja montazu

Z278607.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K.
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Tabela C1: Nos$nos$é charakte
metoda wymiaro

rystyczna na wyrywanie w be
wania A wg ETAG 001, zataczn

tonie niezarysowanym wyznaczana
ik C lub CEN/TS 1992-4: 2009

3]
R R IEIRTHEE
EA II S| R 8| x| 2| 5|&|2|%|8
oo © © ~ - N i N
s | = | 2| | F|E|E gl = =
X =2
e i o= [
Zniszczenie stali
Nosnoéc charakterystyczna Nrk,s [KN] A4-50| 10,1 18,3 I 29,0 T 42,1 I 78,3 '122,4
Czegsciowy wspdtczynnik bezpiecz. YMs 2,86
Nosnos¢ charakterystyczna Nees [kN]  A4-70| 14,1 196 | 249 [451]590] 738 [117,2
Czesciowy wspéiczynnik bezpiecz. YMs 1,87 1,5 1,87 1,5
Nosnos¢ charakterystyczna News[KN]  A4-80| 16,1 196 | 249 [451|500|738 [117,2
Czesciowy wspotczynnik bezpiecz. YMs 1,6 1.5
Nosnos¢ charakterystyczna News [KN] Stahl 4.6] 8,0 146 | 232 | =37 |62,7[ 97,9
Czesciowy wspotczynnik bezpiecz. YMs 2,0
Nosnoé¢ charakterystyczna Necs[kN] Stahi 56| 101 | 183 | 2900 | 421 [783]1224
Czesciowy wspéiczynnik bezpiecz. TMs 2,0
Nosnos¢ charakterystyczna Necs[KN] Stahi 58| 101 | 172 | 218 [396 [42,1 64,7 [102,8
Czesciowy wspotczynnik bezpiecz. YMs 1.5
Nosnos¢ charakterystyczna Necs[kN] Stahi 88| 135 | 172 | 218 1396 [53,3]64.7 [102,8
Czesciowy wspotczynnik bezpiecz. YMs 1.5
Wyrywanie nie miarodajne
Zniszczenie betonu
Efektywna gtebokog¢ zakotwienia het [mm] 30 40 30 40 50 65 80
Charakterystyczny odstep osiowy S n [mm] 90 120 90 | 120 150 195 | 240
Charakterystyczny odstep od krawedzi Cer, n [mm] 45 60 45 60 75 97 120
Wspdtczynnik wg CEN/TS Kucr [-] 10,1
Roztupanie
Charakterystyczny odstep osiowy Sersp [mm] 210 280 | 210 | 320 350 455 | 560
Charakterystyczny odstep od krawedzi Cersp [mm] 105 140 | 105 | 160 175 227 | 280

1 Tylko do kotwienia elementéw budowlanych statycznie niewyznaczalnych.

Kotwa wbijana fischer EA II

Wiasciwosci uzytkowe
Metoda wymiarowania A

Nosnos¢ charakterystyczna na wyrywanie

Zatacznik C 1

-~

278607.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o.0.

8.06.01-551/16
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Tabela C2: Nosnos$¢ charakterystyczna na $cinanie wg metody wymiarowania A wg ETAG 001,
zatacznik C lub CEN/TS 1992-4: 2009

Q
ke & oy - 2l 9l 0| 9| nl| e
El 8 (8| 3|8/ |2/8|¢|e
EA II > % % X X o N X © o
& B © 0 g o — - N ] ~
= s = = s = = - = =
Wspétczynnik ciagliwoéci ko [-] 1,0
Zniszczenie stali bez zginania
No$nos¢ charakterystyczna Vris [kN] A4-50] 5,0 | 9,2 | 145 [ 211 [392 [ 61,2
CzeSciowy wspdiczynnik bezpiecz. yms 2,38
No$nos¢ charakterystyczna Vii,s [KN] A4-70] 7,0 9,8 | 124 [226]295] 37 | 59
Czesciowy wspétczynnik bezpiecz.  yms 1,56 1,25 1,56 1,25
Nosno$é¢ charakterystyczna Vr,s [KN] A4-80| 8,0 9,8 | 124 [226304]369 | 58,0
Czesciowy wspéiczynnik bezpiecz. yms 1,33 1,25
Nosnos¢ charakterystyczna Vris[KN]  Stahl 4.6] 4,0 7.3 | 116 [ 169 | 31 | 49
Czesciowy wspétczynnik bezpiecz. YMs 1,67
No$nos¢ charakterystyczna Vees[kN] _ Stahl 5.6] 5,0 | 9,2 | 145 [ 211 ] 39 | 61
Czesdciowy wspdiczynnik bezpiecz.  yms 1,67
Nosno$¢ charakterystyczna Necs[kN]  Stahl 5.8] 50 | 8,6 | 109 T198[211] 32 | 51
Czgsciowy wspdiczynnik bezpiecz. YMs 1,25
Nosnos¢ charakterystyczna Vees[kN]  Stahi 8.8] 6,8 | 8,6 | 109 TJ198] 27 | 32 | 51
Czesciowy wspotczynnik bezpiecz. YMs 1,25
Zniszczenie stali ze zginaniem
Nosno$¢ charakterystyczna MO gics [Nm] A4-50| 8 | 19 [ 37 I 66 | 166 | 324
Czesciowy wspétczynnik bezpiecz.  yms 2,38
Nosnos¢ charakterystyczna MOgis[Nm]  A4-70] 11 | 26 [ 52 | 92 | 232 T 454
Czesciowy wspdiczynnik bezpiecz. yms 1,56
Nosnos¢ charakterystyczna MOecs[Nm]  A4-80] 12 | 30 | 60 [ 105 [ 266 519
Czesciowy wspéiczynnik bezpiecz. yms 1,33
Nosnos$¢ charakterystyczna MOges[Nm] Stahl 4.6] 6,1 | 15 l 30 | 52 [ 133 | 259
Czgsciowy wspétczynnik bezpiecz. YMs 1,67
No$nos¢ charakterystyczna MOres [Nm] Stahl 5.6] 7,6 | 19 ] 37 [ 66 | 166 | 324
Czesciowy wspdtczynnik bezpiecz.  yms 1,67
No$nos¢ charakterystyczna MOrcs [Nm] Stahl 5.8] 7,6 | 19 | 37 | 66 | 166 | 324
Czegsciowy wspétczynnik bezpiecz. yms 1,25
Nos$no$¢ charakterystyczna MOrcs[Nm] Stahi 8.8] 12 | 30 | 60 | 105 [ 266 517
Czesciowy wspdiczynnik bezpiecz.  ywms 1,25
1) Tylko do kotwienia elementéw budowlanych statycznie niewyznaczalnych.
Kotwa wbijana fischer EA II
Wiasciwosci uzytkowe Zatacznik C 2

Metoda wymiarowania A
Nosnos¢ charakterystyczna na <cinanie
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Tabela C3: Nosnosé charakterystyczna na $cinanie wyznaczana me

001, zatacznik C lub CEN/TS 1992-4: 2009

toda wymiarowania A ETAG

EA II

M6x30
M8x30

M8x40

M10x30

M10x40

M12x50
M12x50 D
M16x65

M20x80

Odtupanie betonu Po stronie przeciwnej wzgledem o

bcigzenia

Wspétczynnik k wg ETAG 001, [
zatacznik C, 5.2.3.3 T

1,74 1,88

1,74 | 1,88

2,0

Montazowy wspétczynnik L
bezpieczenstwa Y2 = Yinst

1,0

Odtupanie krawedzi betonu

Efektywna dtugogé kotwy przy
obcigzeniu scinajgcym

30

40

30

40

50 65

80

Srednica kotwy @ dnom [mm]

12

15 16 20

25 |

Kotwa wbijana fischer EA II

Wiasciwosci uzytkowe
Metoda wymiarowania A
Nosnosé charakterystyczna na scinanie

278607.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K.

Zatacznik C 3

ul. Lea 213
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Tabela C4.1: Przemieszczenia pod obci
cynkowanej galwanicznie

azeniem wyrywajacym i $cinajacym dla kotwy EA II ze stali

(a]
=] (= n =)
o = S a < n o | o )
X % M X X X n X X
© & & (=] o N ﬁ © (=)
g < !-l i - o Il o
= | == |g|2|¢=
Obcigzenie Wyrywajace w betonie
C20/25 do C50/60 [kN] 4,0 6,1 4,0 6,1 8,5 12,6 | 17,2
, _ Ono [mm] 0,1
Przemieszczenie
OnNeo [mm] 0,2
Obcigzenie scinajace w betonie
C20/25 do C50/60 N [kN]] 3,9 4,9 6,2 11,3 | 15,2 | 18,5 | 29,4
dvo [mm]| 0,95 1,00 1,05 1,10 1,40 | 1,80
Przemieszczenie
Oveo [mm]| 1,40 1,50 1,60 1,70 2,10 | 2,70
Tabela C4.2: Przemieszczenia pod obcigzeniem wyrywajacym i $cinajacym dla EA II ze stali
nierdzewnej
=] =] (= a n =)
2 8/ 8/ a|F| 8| |48
% % M X X X n X X
© P4 & (=} (=] [ X ] (=}
s 5 s =i Il i o - o
= = = g = =
Obcigzenie wyrywajace w betonie
C20/25 do C50/60 [kN] 4,0 6,1 4,0 6,1 8,5 12,6 | 17,2
) . Ono [mm] 0,1
Przemieszczenie
Siveo [mm] 0,2
Obcigzenie scinajace w betonie
C20/25 do C50/60 N [kN]| 3,2 5,6 7. 12,9 1 13,5 (21,1 | 33,5
) . dvo [mm]| 0,95 1,00 1,05 1,10 1,40 | 1,80
Przemieszczenie
Ove [mm]]| 1,40 1,50 1,60 1,70 2,10 | 2,70

Kotwa wbijana fischer EA II

Wiasciwosci uzytkowe
Przemieszczenia

Zatacznik C 4

278607.16

Ttumaczenie wykonane Przez 3alink Sp. z 0.0. Sp.K.




