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10 stron, w tym 3 zatgczniki

wytycznej dotyczacej Europejskiej Aprobaty Technicznej
dla "Kotew metalowych do stosowania w betonie" ETAG
001 Cze$¢ 6: "Kotwy do zastosowania jako
wielopunktowe mocowanie systemdéw nienosnych”,
styczen 2011,

uzytej jako Europejski Dokument C)ceny (EAD) zgodnie z
artykutem 66 ustep 3 Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011.
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej w jej jezyku
urzedowym. Ttumaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki musi by¢ catkowicie
zgodne z oryginatem i jako takie oznaczone.

Niniejsza Ocena Techniczna moze by¢ powielana/odtwarzana, takze w formie elektronicznej, wytacznie w
catosci i w formie nieskréconej. Czesciowe jej powielenie/odtworzenie moze nastapié wytacznie za
pisemng zgoda wystawiajacej ja Jednostki Oceny Technicznej. Kazde czesciowe powielenie/odtworzenie
musi zostac jako takie oznaczone.

Wystawiajaca Jednostka Oceny Technicznej moze odwotaéd niniejszq Europejska Ocene Techniczng, w

szczegdlnosci po powiadomieniu przez Komisje zgodnie z artykutem 25 ustep 3 Rozporzadzenia (UE) nr
305/2011.

Z69584.16 8.06.01-25/16
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Czes¢ szczegbtowa
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269584.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o. o. SPNIf 945.

Opis techniczny produktu

Kotwa gwozdziowa fischer FNA II jest kotwa ze stali cynkowanej galwanicznie, stali nierdzewnej
(oznaczenie ,A4") lub stali o wysokiej odpornosci na korozje (oznaczenie ,C"), osadzang w
wywierconym otworze i rozpierajaca si¢ po przytozeniu obcigzenia.

Opis produktu znajduje sie w zataczniku A.

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie ze odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny

Spetnienie parametréw podanych w rozdziale 3 mozna zaktadaéd wytacznie wtedy, gdy kotwa
jest zastosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okreélonymi w zataczniku B.

Metody badan i oceny stanowigce podstawe niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadza
do przyjecia przewidywalnej dtugosci uzytkowania kotwy wynoszgacej, co najmniej 50 lat. Dane
dotyczace okresu uzytkowania nie s réwnoznaczne z gwarancjg Producenta; sg jedynie
informacja pomocna przy wyborze odpowiedniego produktu pod katem zaktadanego,
uzasadnionego ekonomicznie okresu uzytecznosci budowli.

Parametry produktu i dane dotyczace metod ich oceny

Wytrzymatos¢ mechaniczna i stabilno$é osadzenia (BWR 1)

Istotne wtasciwosci w zakresie wytrzymatosci mechanicznej i stabilnosci osadzenia podano w
wymaganiu podstawowym Bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania.

Ochrona przeciwpozarowa (BWR 2)

Istotna wiasciwosé Parametr
Reakcja na ogien Kotwa spetnia wymagania klasy A1l
Odpornos¢ na dziatanie ognia Patrz zatacznik C 2

Bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania (BWR 4)

Istotna wilasciwosé Parametr

Wartosci  charakterystyczne dla wszystkich| Patrz zatgcznik C 1
kierunkéw obcigzenia

Zastosowany system oceny i badania statoéci parametréw z podaniem podstawy
prawnej

Zgodnie z wytyczng dotyczaca Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG 001, kwieciert 2013,
zastosowang jako Europejski Dokument Oceny (EAD) zgodnie z artykutem 66 ustep 3
Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011, obowigzuje nastepujaca podstawa prawna: [97/161/WE].

Nalezy zastosowac nastepujacy system: 2+

Sp/z o.0. Sp.k. 8.06.01-25/16

3-734, Regon 357219147
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5 Szczegély techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji statosci
parametréw zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegbty techniczne, ktére sg konieczne do przeprowadzenia systemu oceny i weryfikacji
statosci parametrow, stanowig cze$¢ sktadowa planu badan ztozonego w Niemieckim Instytucie
Techniki Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 28 pazdziernika 2016 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

Uwe Bender Uwierzytelniono:
pieczec¢ okragta
Kierownik Dziatu
podpis nieczytelny

769584.16 S 0.0. Sp.k. 8.06.01-25/16

30-13 ul. Lea 213

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z 0. o. Sp.hﬁp 945-1 _23_7'34 Regon 35721914
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Zastosowanie tylko jako wielopunktowe zamocowanie
w systemach nienosnych wg ETAG 001 Cze$é 6 Zatacznik 1

<

|

teb gwozdziowy U

teb gwozdziowy RB [l:m:I
Trzpien gwintowany ze
standardowym gwintem I:Q| [ I I]]

]

metrycznym ISO M6

Trzpien gwintowany ze
standardowym gwintem EEL
metrycznym ISO M8

FNA II OE z oczkiem

Rodzaje zastosowania:
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Wersje produktu:

FNA Il 6x25/..
FNA Il 6x30/..

FNA Il 6x25/.. RB
FNA 1l 6x30/.. RB

FNA Il 6x25 M6/..
FNA 1l 6x30 Mé/..

FNA [l 6x25 M8/..
FNA 11 6x30 M8/..

FNA 1l 6x25 OE
FNA 11 6x30 OE

N
] N
7NN

\ {31

] T
‘\/

Dodatkowe oznaczenie tylko dla wersji wykonanej ze stali cynkowanej galwanicznie dla her = 25 mm

(centrowanie, beleczka lub punkt)

Kotwa gwozdziowa fischer FNA II

Opis produktu
Produkt i zamierzone zastosowanie

Zatacznik A 1

Z270462.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o. o. Sp. 5I'P 30-13 K

link

Sp/z o0.0. Sp.k.
5 a213

945-1

8.06.01-25/16

4. Regon 357219147
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Oznaczenie:

teb gwozdziowy

Pierscien rozporowy (lub trzpien) Kody znakuijace dla Y:
np. AIQIT IN[PIBILIH U
< 5 |10 |15 |20 [25 |30 {35 [40 |45
OE=° DIV [SWIX]E[M][Z]K
ﬁ+ 1y |50 |55 |60 |65 [70 |75 |80 |85 |90
| (A) | F [(B) |I(D) [(E) |G | J
Dla stali nierdzewnej dodatkowe i {85 [100 [105 |110 {115 [120 {125

oznaczenie_"A4" lub "C"

Oznaczenie przy X: "O" dla hef= 25 mm

oraz "I" dla her = 30

Oznaczenie przy Y: trix

mm;

Oznaczenie przy Z: "A4" lub "C"

(stal nierdzewna)

Dla tix > 125 mm podana jest

odpovgie_dnigi liczba.

Trzpien (trzpien gwintowany)

I |

/

Oznaczenie np.: 6/10

Rozmiar gwintu / Dtugo$¢ uzytkowa

Tabela Al : Materiaty

/

Oznaczenie np.: 8/10

Wyjatek: 8/5 brak oznaczenia

Rozmiar gwintu / Dtugos$¢ uzytkowa

Oznaczenie

Materiatl: Stal ocynkowana galwanicznie

Trzpien stozkowy

Stal speczniana na zimno lub stal automatowa (ocynkowana)
Wytrzymato$¢ nominalna stali na rozcigganie: fu < 1000 N/mm?

Pierscier rozporowy

Tasma walcowana na zimno, EN 10139:2013 (ocynkowana)

Oznaczenie

Materiat: A4 (stal nierdzewna)

Trzpien stozkowy

Stal nierdzewna wg. EN 100882: 2014
Wytrzymato$¢ nominalna stali na rozcigganie: fu < 1000 N/mm?

Pierscien rozporowy

Stal nierdzewna wg. EN 10088: 2014

Oznaczenie

Materiat: C (stal o wysokiej odpornosci na korozje)

Trzpien stozkowy

Stal o wysokiej odpornosci na korozje EN 10088: 2014
Wytrzymatos¢ nominalna stali na rozcigganie: fu < 1000 N/mm?

Pierscieri rozporowy

Stal nierdzewna EN 10088: 2014

Pierscien rozporowy Trzpien stozkowy

Kotwa gwozdziowa fischer FNA II

Opis produktu
Oznaczenie i materiaty

Zatacznik A 2

Z70462.16
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Zasadnicze charakterystyki i zamierzone zastosowanie

Obcigzenie zakotwienia:
* Obcigzenia statyczne i quasi statyczne: wszystkie typy i glebokoéci zakotwienia
* Kotwa moze by¢ stosowana wytacznie jako wielopunktowe zamocowanie w systemach nienos$nych zgodnie
z: ETAG 001 cze$¢ 6, wydanie styczen 2011
* Obcigzenie w warunkach pozaru: tylko dla betonu C20/25 do C50/60

Podtoze kotwienia:
e Zwykty beton zbrojony i niezbrojony wg EN 206-1: 2000
* Klasy wytrzymatosci C12/15 do C50/60 wg EN 206-1; 2000
* Beton niezarysowany i zarysowany: wszystkie typy i glebokoéci zakotwien

Warunki zastosowania (warunki srodowiskowe):

» Elementy budowlane w warunkach suchych pomieszczen wewnetrznych (gvz, A4, C) z hes = 25 mm

» Elementy budowlane w warunkach wilgotnych wewnatrz pomieszczen, jezeli nie wystepuja szczegdlnie
agresywne warunki (A4, C) z hes = 25 mm

* Elementy budowlane w obszarze zewnetrznym wiacznie ze $rodowiskiem przemystowym i morskim, jezeli
nie wystepuja szczegdlnie agresywne warunki (A4, C) z hes = 30 mm

* Elementy budowlane w obszarze zewnetrznym i w warunkach wilgotnych wewnatrz pomieszczen, jezeli
wystepujg szczegdlnie agresywne warunki (C) z her = 30 mm
Uwaga: Do szczegodlnie agresywnych warunkéw naleza np. ciagte naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej, strefy
rozpryskiwania wody morskiej, Srodowisko zawierajace chlor w basenach ptywackich krytych lub $érodowisko o

ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje odsiarczania spalin lub tunele drogowe, w ktérych stosuje
sie srodki odladzajace nawierzchnie).

Wymiarowanie:

* Wymiarowanie zakotwieri odbywa sie na odpowiedzialno$¢ inzyniera posiadajacego odpowiednie
doswiadczenie w zakresie kotwienia.

* Przy okreslaniu obciazen dziatajacych na zakotwienie nalezy sporzadzi¢ mozliwe do sprawdzenia obliczenia
i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nalezy podaé¢ potozenie kotwy (np. potozenie kotwy
w stosunku do zbrojenia lub podpor)

* Wymiarowanie zakotwien pod obcigzeniem statycznym lub quasi-statycznym jest przeprowadzane w
zgodnosci z:
* ETAG 001, zatacznik C, metoda wymiarowania C, wydanie sierpien 2010 lub
= CEN/TS 1992-4: 2009, metoda wymiarowania C

* Zakotwienia w warunkach pozaru wymiarowane sa w zgodnosci z:
* Raportem Technicznym EOTA TR 020, wydanie maj 2004
e CEN/TS 1992-4: 2009
* Nalezy zapewni¢, aby nie wystapito miejscowe odpryskiwanie powierzchni betonowej

Montaz:

* Montaz powinien odbywac sie przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy

* Wywierci¢ otwor wiertarkg udarowa i oczyscic z pytu

* Zamontowac kotwe w taki sposéb, aby zachowana zostata efektywna gtebokos$¢ zakotwienia. Jest to
spetnione wowczas, gdy zachowana bedzie dopuszczalna dtugosc uzytkowa (grubo$¢ mocowanego
elementu). Dla kotwy typu FNA II 6 x hef OE oczko musi przylega¢ do powierzchni betonu.

* W przypadku btednie wywierconego otworu: nowy otwdr musi zostaé¢ wykonany w odlegtosci minimalnej
réownej dwukrotnosci gtebokosci btednie wywierconego otworu, lub w odlegtosci mniejszej, jesli btednie
wywiercony otwor zostanie wypetniony wysokowytrzymatq zaprawgq i tylko wtedy, gdy btednie wywiercony
otwor nie lezy na kierunku obcigzenia skosnego lub poprzecznego.

Kotwa gwozdziowa fischer FNA II

. " Zatacznik B 1
Zamierzone zastosowanie

Warunki

Z70462.16 5 8.06.01-25/16
: i 0-1 ‘

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o. o. Sp. '%IIP 9345_1 4, Regon 3567219147
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Tabela B1: Parametry montazowe

Efektywna gtebokos¢ zakotwienia her = [mm] 25 | 30
Nominalna $rednica wiertta do [mm] 6
Srednica ostrza wiertta deut < [mm] 6,4
Gtebokos¢ wierconego otworu ho = [mm] 31 l 36
Srednicg otworu przelgtowegc_) w elemencie mocowanym dla dr < [mm] 7
wszystkich FNA II oprécz M8 i OE

Srednica otworu przelotowego w elemencie mocowanym dla M8 dr < [mm] 9
Maksymalny moment dokrecenia (tylko dla kotew z gwintem) maxX Tinst [Nm] 4
Minimialna grubo$¢ podtoza betonowego Nmin [mm] 80
Maksymalna grubo$¢ mocowanego elementu max tnx [mm] 400

Instrukcja montazu:

Montaz przelotowy Montaz wstepny

Kotwa gwozdziowa fischer FNA II

. . Zatacznik B 2
Zamierzone zastosowanie

Parametry montazowe

270462.16 —_— 5% ul. Lea 213 8.06.01-25/16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o. o. Sp. K. NIp 945-
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Tabela C1: Nos$nos¢ charakterystyczna jednego punktu mocowania ) dla wszystkich kierunkéw

obcigzenia
. |EZ| w | m | . &

A n n o S co

Typ kotwy X D X e 2 R
O O O (e} (o] O O O
< << < < < <<
= == = = = ==
(TH [T T w (TR w [T T

Materiat galv galv., A4, C

Efektywna gtebokosc zakotwienia her 2| [mm] 25 304

Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa v2| [-] 1,0

Charakterystyczny moment zginajacy MO%y s3)| [Nm] | 10.7 I 9,2 I 13,2 I 9,2

Czesciowy wspdtczynnik bezpieczeristwa yms| [-] 1.25

Nosnosci dla zwyktych odstepéw osiowych i odstepéw od krawedzi

Charakterystyczny odstep osiowy miedzy punktami

mocowan?a/”ty § <P RS Ser 2| [mm] 200

Minimalny odstep osiowy w ramach jednego punktu

mocowanyia 1) . Y . =P Smin 2| [mm] 30

Nos$nos¢ charakterystyczna Fre ce? = 100 kN] 3,0 (2,5) 5 5,0 (4,0)

C20/25 bis C50/60 (C12/15) c? = 50 2,35(1,9) ) 2,35 (1,9)

Zredukowane nosnosci dla zredukowanych odstepéw osiowych i przynaleznych odstepéw od krawedzi

Charakterystyczny odstep osiowy miedzy punktami

mocowani; ”y . wP TR Ser 2| [mm] 100

Minimalny odstep osiowy w ramach jednego punktu

mocowan)i,a 1 - i ’ - Smn 2| [mm] 50

Nosnos¢ charakterystyczna Fre cr? = 200 (kN) 3,0 (2,5) 1.5 5,0 (4,0)
C20/25 do C50/60 (C12/15) ce?) = 50 1,7 (1,2) 1,5 (1,2) 1,7 (1,2)

Zredukowane nosnosci dla minimalnego odstepu osiowego i odstepu od krawedzi
Charakterystyczny odstep osiowy miedzy punktami

mocowania ! Ser 2 [mm] 100
Minimalny odstep osiowy w ramach jednego punktu )

mocowania Smin 2| [mm] 40
Nosnos$¢ charakterystyczna Fex

€20/25 do C50/60 (C12/15) Cer 2 40( [kN] 1.30 (0.85)

1)
2)
3)
4)

Jeden punkt mocowania jest zdefiniowany jako pojedyncza kotwa lub grupa 2 do 4 kotew
Wartosci posrednie dla ¢ mozna interpolowaé liniowo

Charakterystyczny moment zginajacy M%%y,s wg réwnania (5.5), ETAG 001, zatacznik C
Wyijatek patrz B1 - Warunki zastosowania - Punkt 2

Kotwa gwozdziowa fischer FNA II

Zatacznik C 1
Parametry

Nosnos¢ charakterystyczna

Z70462.16 Sp, z 0.0. Sp.k. 8.06.01-25/16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o. o. Sp. K. 301 Ol
y p i " NIP 945/19-23-734, Regon 357219147
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Tabela C2: Nosnosc¢ charakterystyczna w warunkach pozaru, w betonie C20/25 do C50/60

Klasa odpornosci ogniowej dla wszystkich kierunkéw obcigzenia dla her = 25 mm

Efektywna
Typ kotwy g:iztep ?:::fp dz‘i:l gitebokosé Nos$nos¢ charakterystyczna Frin [kN]
oy € zakotwienia
Serfi 2 Cerfi 2 her =
[mm] [mm] [mm] R 30 R 60 R 90 R 120
FNA II 6x25/..galv. 0,6 0,5
FNA II 6x25 M6/.. galv. FNA 0,6 0,3
11 6x25 M8/.. galv. 100 =4 25 GAs 03
FNA II 6x25 OE galv. 0,3 0,2 0,1

Klasa odpornosci ogniowej dla wszystkich kierunkéw obcigzenia dla hes = 30 mm

Efektywna
Typ kotwy g:::ss ?(‘:::S: d:‘i:l gtebokos¢ Nosnos¢ charakterystyczna Frin [kN]
zakotwienia
Ser,fi = Cerfi 2= her 2
[mm] [mm] [mm] R 30 R 60 R 90 R 120
120 60 0,9 0,8
FNA II 6x30/..galv. 0,5 0,3
100 50 0,6
FNA II 6x30 M6/.. galv. 120 60 0,6 635 o3
FNA II 6x30 M8/.. galv. 100 50 ’ )
120 60 30 0,9 0,7
FNA II 6x30/.. A4/C
100 50 0,6 0,5
FNA II 6x30 M6/..A4/C 120 60 0,9 0,7
FNA II 6x30 M8/..A4/C 100 50 0,6 0,5
FNA II 6x30 OE A4/C 100 50 0,3 0,2 0,1
Klasa odpornosci ogniowej dla wszystkich kierunkéw obcigzenia dla her = 3045 mm
Efektywna
Typ kotwy g:litv?r\p( ?(g::fg d(;? gtebokosé Nos$nos$¢ charakterystyczna Frin [kN]
zakotwienia
Scr,fi 2 Cerfi = her =
[mm] [mm] [mm] R 30 R 60 R 90 R 120
FNAII6x30/..A4/C 140 70 1,3 1,0 0,7
FNA II 6x30 M6/..A4/C 30+5Y
FNA II 6x30 M8/..A4/C 100 50 0,7 0,6

1) Efektywna gteboko$é zakotwienia hes = 30+5 osiggana jest, gdy kotwa FNA II 6x30/.. osadzona jest o0 5 mm
gtebiej oraz dlugos¢ uzytkowa kotwy zostanie zwigkszona o 5 mm, anizeli jest to konieczne dla
zastosowanego elementu mocowanego.

W warunkach oddziatywania pozaru z wiecej niz jednej strony, odstep od krawedzi musi wynosi¢ > 300 mm

Kotwa gwozdziowa fischer FNA II

Zatacznik C 2
Parametry

Nosnos¢ charakterystyczna w warunkach pozaru

Z70462.16

Ttumaczenie wykonane przez 3alink Sp. z o. o. Sp. K.




