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Niniejsza wersja jest t umaczeniem z j zyka niemieckiego. Orygina  dokumentu w j zyku
niemieckim.

Cz  ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wystawiaj ca Europejsk  Ocen
Techniczn

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu
budowlanego

Kotwa Zykon FZEA II firmy fischer

Rodzina produktów,
do której nale y wyrób budowlany

Kotwa podcinaj ca do zastosowania w betonie

Producent fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
NIEMCY

Zak ad produkcyjny fischerwerke

Niniejsza Ocena Techniczna zawiera 13 stron, w tym 3 za czniki

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
wystawiana jest zgodnie z
Rozporz dzeniem (UE)
nr 305/2011 na podstawie

wytycznej dotycz cej Europejskiej Aprobaty Technicznej
dla "Kotew metalowych do stosowania w betonie." ETAG
001 Cz 3: "Kotwy podcinaj ce", wersja kwiecie  2013,
zastosowanej jako Europejski Dokument Oceny (EAD)
zgodnie z artyku em 66 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.

Powo any zgodnie z
artyku em 29

Rozporz dzenia (UE)
nr 305/2011 oraz

cz onek EOTA
(Europejskiej

Organizacji ds. Ocen
Technicznych)

http://www.eota.eu/
mailto:dibt:@dibt.de
http://www.dibt.de/
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana przez Jednostk  Oceny Technicznej w jej j zyku
urz dowym. T umaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki musi by  ca kowicie
zgodne z orygina em i jako takie oznaczone.

Niniejsza Ocena Techniczna mo e by  powielana/odtwarzana, tak e w formie elektronicznej, wy cznie w
ca ci i w formie nieskróconej. Cz ciowe jej powielenie/odtworzenie mo e nast pi  wy cznie za
pisemn  zgod  wystawiaj cej j  Jednostki Oceny Technicznej. Ka de cz ciowe powielenie/odtworzenie
musi zosta  jako takie oznaczone.

Wystawiaj ca Jednostka Oceny Technicznej mo e odwo  niniejsz  Europejsk  Ocen  Techniczn , w
szczególno ci po powiadomieniu przez Komisj  zgodnie z artyku em 25 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.
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Cz  szczegó owa

1 Opis techniczny produktu

Kotwa  Zykon  FZEA  II  firmy  fischer  to  kotwa  ze  stali  ocynkowanej  galwanicznie  lub  ze  stali
nierdzewnej lub ze stali o wysokiej odporno ci na korozj , któr  umieszcza si  w otworze z
podci ciem i mocuje mechanicznie z kontrolowan  deformacj  tworz c kszta towe
po czenie.

Produkt i opis produktu przedstawiono w za czniku A.

2 Okre lenie zamierzonego zastosowania zgodnie ze odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny

Spe nienie  parametrów  podanych  w  rozdziale  3  mo na  zak ada  wy cznie  wtedy,  gdy  kotwa
jest stosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okre lonymi w za czniku B.

Metody bada  i oceny stanowi ce podstaw  niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadz
do przyj cia przewidywalnej d ugo ci u ytkowania kotwy wynosz cej, co najmniej 50 lat. Dane
dotycz ce okresu u ytkowania nie s  równoznaczne z gwarancj  Producenta; s  jedynie
informacj  pomocn  przy wyborze odpowiedniego produktu pod k tem zak adanego,
uzasadnionego ekonomicznie okresu u yteczno ci budowli.

3 ciwo ci u ytkowe wyrobu i dane dotycz ce metod ich oceny

3.1 Wytrzyma  mechaniczna i stateczno  osadzenia (wymaganie podstawowe BWR 1)

Istotna w ciwo Zamierzone zastosowanie

Warto ci charakterystyczne dla oddzia ywa
statycznych i quasi-statycznych Patrz za cznik C 1 do C 2

Odkszta cenia Patrz za cznik C 4

3.2 Ochrona przeciwpo arowa (wymaganie podstawowe BWR 2)

Istotna w ciwo Zamierzone zastosowanie

Reakcja na ogie Kotwa spe nia wymagania klasy A1

Odporno  ogniowa Patrz za cznik C 3

3.3 Bezpiecze stwo podczas u ytkowania (wymaganie podstawowe BWR 4)

Istotne w ciwo ci dotycz ce bezpiecze stwa w trakcie u ytkowania uj to w ramach g ównego
wymagania: "Wytrzyma  mechaniczna i stabilno  osadzenia".
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4 Zastosowany system oceny i weryfikacji w ciwo ci u ytkowych z podaniem
podstawy prawnej

Zgodnie  z  wytyczn  dotycz  Europejskiej  Aprobaty  Technicznej  ETAG  001,  kwiecie  2013,
zastosowan  jako  Europejski  Dokument  Oceny  (EAD)  zgodnie  z  artyku em  66  ust p  3
Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011, obowi zuje nast puj ca podstawa prawna: [96/582/EG].

Nale y zastosowa  nast puj cy system: 1

5 Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegó y techniczne, które s  konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych, stanowi  cz  sk adow  planu bada  z onego w Niemieckim Instytucie Techniki

Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 30 listopada 2016 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

Uwe Bender Uwierzytelniono
Kierownik dzia u
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Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik A 1
Opis produktu
Stan po zamontowaniu

Tulejka rozporowa

Trzpie  rozpieraj cy

Zatyczka tworzywowa

Zabezpieczenie przed zgubieniem

hef = Efektywna g boko  zakotwienia
Is = boko  wkr cenia ruby
h1 = boko  wierconego otworu
hmin  = Grubo  minimalna pod a betonowego
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Wyt oczenie np.:
FZEA II 12x40 (stal ocynkowana galwanicznie)
FZEA II 12x40 A4 (stal nierdzewna)
FZEA II 12x40 C (stal o wysokiej odporno ci na korozj

Tabela A1: Wymiary [mm]

Typ kotwy Gwint a
[mm]

Øb
[mm]

Øc
[mm]

d
[mm]

Øe
[mm]

FZEA II 10X40M8 M8 39 10 9,5 11 6,5
FZEA II 12x40M10 M10 12 11,5 6,5

FZEA II 14x40 M12 M12 14 13,5 9,5

Tabela A2: Materia y

Element Nazwa
Materia

FZEA II FZEA II A4 FZEA II C

1 Tulejka rozporowa Stal, EN 10277:2008
EN ISO 4042:2001  5 µm

Stal nierdzewna,
EN 10088:2014

Stal o wysokiej odporno ci na
korozj  EN 10088:2014

2 Trzpie
rozpieraj cy

Stal, EN 10277:2008 lub
EN ISO 10263-1:2014

EN ISO 4042:2001  5 µm

Stal nierdzewna,
EN 10088:2014

Stal o wysokiej odporno ci na
korozj  EN 10088:2014

3 Zatyczka
tworzywowa Tworzywo sztuczne

4 Zabezpieczenie
przed zgubieniem Folia

Wymagania wzgl dem ruby
mocuj cej /Pr ta
gwintowanego 1)

Stal, EN ISO 898-1:2013 EN
ISO 4042:2001  5 µm

Stal nierdzewna
EN ISO 3506-1:2010,

1.4401, 1.4404, 1.4578,
1.4571, 1.4439, 1.4362

Stal o wysokiej odporno ci na
korozj  EN ISO 3506-1:2010,

1.4529, 1.4565

Klasa wytrzyma ci
5.6 / 8.8

Klasa wytrzyma ci
50/70

Klasa wytrzyma ci
50/70

1) ugo ruby mocuj cej musi zosta  ustalona w zale no ci od grubo ci elementu mocowanego tfix, dopuszczalnych
tolerancji, istniej cej d ugo ci gwintu w kotwie ( = maksymalna g boko  wkr cenia ruby) oraz minimalnej

boko ci wkr cenia ruby (zgodnie z tabel  B2)

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik A 2Opis produktu
Wymiary kotwy
Materia y

G
w

in
t
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania

Obci enie zakotwienia:
• Obci enia statyczne i quasi statyczne
• Warunki po aru w betonie

Pod e kotwienia:
• Zwyk y beton zbrojony i niezbrojony zgodnie z EN 206-1:2000
• Klasy wytrzyma ci C20/25 do C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000
• Beton zarysowany i niezarysowany

Warunki zastosowania (warunki rodowiskowe):
• Elementy konstrukcyjne w warunkach suchych pomieszcze  wewn trznych

(stal  ocynkowana, stal  nierdzewna lub stal  o wysokiej  odporno ci  na korozj ) FZEA II,
FZEA II A4, FZEA II C

• Elementy konstrukcyjne w warunkach zewn trznych, w cznie z atmosfer  przemys ow
i rodowiskiem morskim, lub w warunkach wilgotnych wewn trz pomieszcze , je eli nie
wyst puj  szczególnie agresywne warunki (stal nierdzewna lub stal o wysokiej
odporno ci na korozj ) FZEA II A4, FZEA II C

• Elementy konstrukcyjne w warunkach zewn trznych lub w warunkach wilgotnych
wewn trz pomieszcze , je li wyst puj  szczególnie agresywne warunki (stal  o wysokiej
odporno ci na korozj ) FZEA II C
Uwaga: Do szczególnie agresywnych warunków nale  np. ci e naprzemienne
zanurzanie w wodzie morskiej, strefy rozpryskiwania wody morskiej, otoczenie
zawieraj ce chlor w basenach p ywackich krytych lub otoczenie o ekstremalnym
zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje odsiarczania spalin lub tunele drogowe, w
których stosuje si rodki odladzaj ce nawierzchni )

Wymiarowanie:
• Wymiarowanie zakotwienia odbywa si  na odpowiedzialno  in yniera posiadaj cego

odpowiednie do wiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie.

• Przy uwzgl dnieniu obci  dzia aj cych na zakotwienie nale y sporz dzi  mo liwe do
sprawdzenia obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nale y poda
po enie kotwy (np. po enie kotwy w stosunku do zbrojenia lub podpór itd.)

• Wymiarowanie zakotwie  pod obci eniami statycznymi lub quasi statycznymi nast puje w
zgodno ci z (prosz  wybra  istotn  metod  wymiarowania):
- ETAG 001, za cznik C, metoda wymiarowania A, wydanie sierpie  2010 lub
- CEN/TS 1992-4:2009, metoda wymiarowania A

• W warunkach po aru w betonie zarysowanym i niezarysowanym
- Wymiarowanie zgodnie z TR 020 i ETAG 001, za cznik lub CENATS 1992-4: 2009,

za cznik D

Monta :
• Monta  przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy
• Prawid owy monta  jest zapewniony, gdy kotwa jest osadzona ok. 1 mm pod powierzchni

betonu i jest na niej widoczne wyt oczone oznaczenie kontrolne (patrz za cznik B2)

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik B 1
Zamierzone zastosowanie
Warunki
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Tabela B1: Narz dzia monta owe

Typ kotwy FZEA II
10X40 M8

FZEA II
12X40 M10

FZEA II
14X40 M12

Wiert o uniwersalne

FZUB 10x40 FZUB 12x40 FZUB 14x40

Pobijak
FZED 10x40 FZED 12x40 FZED 14x40

Osadzak maszynowy
FZEM 10x40 FZEM 12x40 FZEM 14x40

Tabela B2: Parametry monta owe

Typ kotwy boko
wywierconego

otworu

h1
[mm]

Efektywna
boko

zakotwienia
hef,

[mm]

ruba mocuj ca lub pr t gwintowany
Max monta owy moment

dokr cenia
Tisnt [NM]

boko  wkr cenia
ruby ls
[mm]

FZEA II FZEA II A4
FZEA II C

max min

FZEA II 10 x 40 M8 43 40 10 15 17 11
FZEA II 12 x 40 M10 43 40 15 20 19 13
FZEA II 14 x 40 M12 43 40 20 40 21 15

Tabela B3: Min. grubo  pod a betonowego, minimalny odst p osiowy i minimalny odst p
od kraw dzi

Typ kotwy FZEA II
10X40 M8

FZEA II
12X40 M10

FZEA II
14X40 M12

Min. grubo  pod a
betonowego

hmin [mm] 80 80 80

Minimalny odst p osiowy smin [mm] 40 45 50
Minimalny odst p od kraw dzi cmin [mm] 40 45 50

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik B 2Zamierzone zastosowanie
Montagewerkzeuge und -kennwerte
Mindestdicke des Betonbauteils, minimale Achs- und Randabstände

Kontrola monta u

Widok z góry A-A

przed rozparciem

po rozparciu1)

hef = Efektywna g boko
zakotwienia

ls = G boko  wkr cenia ruby
h1 = boko  wywierconego

otworu
Tinst = Max monta owy moment

dokr cenia

1) Przy osadzaniu za pomoc  osadzaka
maszynowego nale y wy czy  tryb
obrotowy, w przeciwnym razie powstanie
okr a wywini cie zamiast gwiazdowego
wci cia
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Tabela B4: Minimalne odst py osiowe i od kraw dzi dla kotew zgodnie z TR 020 i ETAG
001, za cznik C w warunkach po aru oraz zgodnie z CEN/TS 1992-4: 2009,
za cznik D w warunkach po aru

Typ kotwy / Rozmiar FZEA II
10X40 M8

FZEA II
12X40 M10

FZEA II
14X40 M12

Odst p osiowy scr.N [mm] 4 x hef

smin
40 45 50

Odst p od
kraw dzi ccr.N

2 x hef,

cmin
40 45 50

cmin
cmin = 2 x hef,

w warunkach po aru z wielu stron cmin  300 mm

Instrukcja monta u

Poz. Opis

1
Wywierci  otwór prostopad y do powierzchni pod a za pomoc wiertarki udarowej przynale nym
uniwersalnym wiert em Zykon FZUB. Wymagana g boko  wiercenia zostaje osi gni ta wówczas,
kiedy pier cie  na wiertle styka si  z betonem.

2
Po zetkni ciu pier cienia na wiertle FZUB z betonem nale y wywierci otwór z podci ciem poprzez
koliste ruchy obrotowe wiertaki z udarem. Przycisn  przy tym mocno wiertark  do pod a: 1-2
obroty s  wystarczaj ce

3 Oczy ci  wywiercony otwór
4 Wbi  osadzakiem trzpie  rozpieraj cy
5 Skontrolowa  znacznik g boko ci osadzenia

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik B 3Zamierzone zastosowanie
Minimalny odst p osiowy i od kraw dzi
Instrukcja monta u

Widok z góry
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Tabela C1: Warto ci charakterystyczne no no ci na wyrywanie pod obci eniem statycznym i
quasi statycznym (metoda wymiarowania A, wg ETAG 001, za cznik C lub
CEN/TS 1992-4)

Typ kotwy FZEA II
10X40 M8

FZEA II
12X40 M10

FZEA II
14X40 M12

Zniszczenie stali

No no  charakterystyczna
FZEA II NRk,s [kN] 9,60 17,00 19,70

Cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa Ms
1) 1,5

No no  charakterystyczna
FZEA II A4, FZEA II C NRK,S [kN] 12,20 21,60 25,00

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa
Klasa wytrzyma ci

70
Ms

1)
1,5

50 2,86

Wyrywanie
No no  charakterystyczna
w betonie zarysowanym

NRk,P
[kN] C20/25 4 7,5 9

No no charakterystyczna
w betonie niezarysowanym

NRk,P
[kN] C20/25 9 9 9

Wspó czynniki zwi kszaj ce dla NRk,p dla
betonu zarysowanego i niezarysowanego

C25/30 1,10

C30/37 1,22

C C35/45 1,34

C40/50 1,41

C45/55 1,48

C50/60 1,55

Monta owy wspó czynnik
bezpiecze stwa

2 = inst 1,2

Wyrwanie sto ka betonu
Efektywna g boko  zakotwienia hef [mm] 40 40 40

Wspó czynnik dla betonu
niezarysowanego

kucr [-] 10,1

Wspó czynnik dla betonu
zarysowanego

kcr [-] 7,2

Min. grubo  pod a hmin [mm] 80 80 80

Odst p osiowy scr,N [mm] 120 120 120

Odst p od kraw dzi ccr,N [mm] 60 60 60

Odst p osiowy (roz upanie) scr,sp [mm] 170 170 170

Odst p od kraw dzi (roz upanie) ccr,sp [mm] 85 85 85

Monta owy wspó czynnik
bezpiecze stwa

2 = inst 1,2

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik C 1Parametry
Warto ci charakterystyczne no no ci na wyrywanie
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Tabela C2: Warto ci charakterystyczne no no ci na cinanie pod obci eniem statycznym i
quasi statycznym (metoda wymiarowania A, wed ug ETAG 001, za cznik C
lub CEN/TS 1992-4:2009)

Typ kotwy FZEA II
10X40 M8

FZEA II
12X40 M10

FZEA II
14X40 M12

Zniszczenie stali bez zginania

No no  charakterystyczna
FZEA II VRk,s [kN] 8,30 13,60 19,10

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa
FZEA II Klasa wytrzyma ci

8.8 Ms
1) 1,25

5.6 1,67

Wspó czynnik ci gliwo ci k2 [-] 1,0

No no  charakterystyczna
FZEA II A4, FZEA II C VRk,s [kN] 10,00 15,00 20,60

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa FZEA II A4, FZEA II
C Klasa wytrzyma ci

70 Ms
1) 1,56

50 2,38

Wspó czynnik ci gliwo ci k2 [-] 1,0

Zniszczenie stali ze zginaniem

No no  charakterystyczna
FZEA II2) M0

Rk,s [Nm] 15 23 31

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa
FZEA II Klasa wytrzyma ci

8.8 Ms
1 1,25

5.6 1,67

Wspó czynnik ci gliwo ci k2 [-] 1,0

No no  charakterystyczna
FZEA II A4, FZEA HC2) M0

Rk,s [Nm] 19 29 39

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa FZEA II A4, FZEA II
C Klasa wytrzyma ci

70 Ms
1 1,25

50 2,38

Wspó czynnik ci gliwo ci k2 [-] 1,0

Zniszczenie betonu przez od upanie po stronie przeciwnej do kierunku przy enia obci enia

Wspó czynnik k zgodnie z ETAG 001, za cznik
C lub k3 zgodnie z CEN/TS 1992-4 k = k3 [-] 1,3

Od upanie kraw dzi betonu
Efektywna d ugo zakotwienia przy
obci eniu cinaj cym lf [mm] 40 40 40

rednica kotwy dnom [mm] 10 12 14

Monta owy wspó czynnik bezpiecze stwa 2 = inst 1,0

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych
2) Miarodajny jest przekrój poprzeczny gwintu tulejki kotwowej

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik C 2Parametry
Warto ci charakterystyczne no no ci na cinanie
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Tabela C3: Warto ci charakterystyczne no no ci na wyrywanie w warunkach po aru w
betonie zarysowanym i niezarysowanym (wymiarowanie wed ug TR 020 i
ETAG 001, za cznik C lub CEN/TS 1992-4: 2009, za cznik D)

Typ kotwy R30
Odporno  ogniowa 30 minut

R60
Odporno  ogniowa 60 minut

NRk,s.fi.30

[kN]
NRk,p.fi.30

[kN]
N0

Rk,c.fi.30

[kN]
NRk,s.fi.60

[kN]
NRk,p.fi.60

[kN]
N0

Rk,c.fi.60

[kN]

FZEA II 10x40 M8, A4, 1,1 1,0 1,8 0,9 1,0 1.8

FZEA II 12x40 M10, A4, 3,2 1,9 1,8 2,4 1,9 1,8

FZEA II 14x40 M12, A4, 4,7 2,3 1,8 3,5 2,3 1,8

Typ kotwy R90
Odporno  ogniowa 90 minut

R120
Odporno  ogniowa 120 minut

NRk,s.fi.90

[kN]
NRk,p.fi.90

[kN]
N0

Rk,c.fi.90

[kN]
NRk,s.fi.120

[kN]
NRk,p.fi.120

[kN]
N0

Rk,c.fi.120

[kN]

FZEA II 10x40 M8, A4, 0,8 1,0 1,8 0,7 0,8 1,5

FZEA II 12x40 M10, A4, 1,6 1,9 1,8 1,2 1,5 1,5

FZEA II 14x40 M12, A4, 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 1,5

Tabela C4: No no  charakterystyczna na cinanie w warunkach po aru w betonie
zarysowanym i niezarysowanym (wymiarowanie wed ug TR  020  i  ETAG
001, za cznik lub CENT/TS 1992-4:2009, za cznik D)

Typ kotwy R30
F Odporno  ogniowa 30 minut

R60
Odporno  ogniowa 60 minut

VRk,s.fi.30

[kN]
M0

Rk,s.fi.30

[kN] k = k3
VRk,s.fi.60

[kN]
M0

Rk,s.fi.60

[kN] k = k3

FZEA II 10x40 M8, A4, 0,9 1,1 1,3 0,8 0,9 1,3

FZEA 1112x40 M10, A4, 2,3 4,1 1,3 1,7 3,1 1,3

FZEA II 14x40 M12, A4, 2,8 7,3 1,3 2,1 5,4 1,3

Typ kotwy R90
Odporno  ogniowa 90 minut

R120
Odporno  ogniowa 120 minut

VRk,s.fi.90

[kN]
M0

Rk,s.fi.90

[kN] k = k3
VRk,s.fi.120

[kN]
M0

Rk,s.fi.120

[kN] k = k3

FZEA II 10x40 M8, A4, 0,7 0,8 1,3 0,6 0,7 1,3

FZEA II 12x40 M10, A4, 1,1 2,1 1,3 0,9 1,5 1,3

FZEA II 14x40 M12, A4, 1,4 3,6 1,3 1,0 2,7 1,3

Zniszczenie betonu przez od upanie po stronie przeciwnej do kierunku przy enia obci enia :
We wzorze  (5.6)  w  ETAG 001,  za cznik  C,  5.2.3.3  nale y  zastosowa  wspó czynnik  k  lub  k3 tabeli  C2
oraz istotne warto ci dla N0

Rk,c,fi tabeli C3.
Od upanie kraw dzi betonu: No no  charakterystyczna V0

Rk,c,fi w betonie C20/25 do C50/60
wyznaczana jest za pomoc : V0

Rk,c,fi = 0,25 x V0
Rk,c (R30, R60, R90), V0

Rk,c,fi = 0,20 x V0
Rk,c (R120) z V0

Rk,c
jako warto ci  wyj ciow  no no ci charakterystycznej w betonie zarysowanym C20/25 w normalnej
temperaturze wed ug ETAG 001, za cznik C, 5.2.3.4.

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik C 3
Parametry
Warto ci charakterystyczne no no ci na wyrywanie i cinanie w warunkach po aru
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Tabela C5: Przemieszczenia pod obci eniem wyrywaj cym

Typ kotwy FZEA II
10x40 M8

FZEA II
12x40 M10

FZEA II
14x40 M12

Obci enie wyrywaj ce w betonie
zarysowanym N [kN] 1,56 2,93 3,50

Przemieszczenie
N0 [mm] 1,30

[mm] 1,40
Obci enie wyrywaj ce w betonie
niezarysowanym N [kN] 3,52

Przemieszczenie
N0 [mm] 1,30

[mm] 1,40

Tabela C6: Przemieszczenia pod obci eniem cinaj cym

Typ kotwy FZEA II
10x40 M8

FZEA II
12x40 M10

FZEA II
14x40 M12

Obci enie cinaj ce w betonie
zarysowanym i niezarysowanym,
FZEA II

V [kN] 4,70 7,60 10,70

Przemieszczenie
V0 [mm] 1,3 1,8 2,0

[mm] 1,9 2,6 3,0
Obci enie cinaj ce w betonie
zarysowanym i niezarysowanym,
FZEA II A4, FZEA II C

V [kN] 5,60 8,40 11,60

Przemieszczenie
V0 [mm] 1,8 2,0 2,0

[mm] 2,7 3,0 3,0

Kotwa podcinaj ca fischer Zykon FZEA II

Za cznik C 4
Parametry
Przemieszczenia pod obci eniem wyrywaj cym i cinaj cym


